重庆市第一中学校创客类开发板、耗材

比价采购公告

重庆一中拟对创客类开发板、耗材进行比价采购，采购限价16580元，参数见附件一。欢迎具有相关资质的商家来校报价。

一、报价截止时间

北京时间2025年7月1日（周二）17：00

二、联系人及电话

陈老师  17783250225

胡老师  13708335533

三、报价资料递交地点

综合楼611办公室

2025年6月26日

附件一：

项目技术及商务要求

（一）主要参数如下：

	序号
	品名
	规格/描述
	数量

	1
	行空板 M10 + 保护套
	搭载国产四核1.2GHz处理器，512MB DDR3 内存，16GB eMMC 存储，内置 Debian 系统，支持 2.4G Wi-Fi 与蓝牙4.0。板载 2.8寸240×320 TFT 彩屏、Home键与 A/B 键、麦克风、光线与加速度传感器、蜂鸣器。接口包含 USB Type-C、USB Type-A、microSD卡槽、4路3Pin I/O（含3路PWM与2路ADC）、2组4Pin I2C 及19路金手指（支持I2C、UART、SPI、ADC、PWM）。供电为Type-C 5V，工作电压3.3V，最大电流2000mA。硅胶保护壳约重31.5g，尺寸约为54.5×78.5×16mm（金手指部分54.5×8×15.5mm）。
	25

	2
	行空板 M10 双路电机驱动 I/O 扩展板
	电机 I/O 扩展板：支持3.3V供电，提供3个3Pin数字/模拟口，2个4Pin I2C（其中1路为5V），2个PH2.0直流电机接口。板载元件包括2颗 WS2812 RGB 灯、1个红外发射管、1个红外接收管。具备 M3x12 安装孔 ×2、48×64mm 乐高兼容孔位。尺寸90×57mm，重量36g。
电池扩展板：Type-C 5V供电，3.3V工作电压。带 M3x12 安装孔 ×3，板载电源开关、电量与充电指示灯。尺寸51.5×72.5mm，重量33g。
	10

	3
	micro:bit 电机驱动扩展板（兼容行空板 M10/K10）
	支持 3.55.5V DC 供电，数字输出 0/3.3V，模拟输出 03.3V。采用标准 Gravity 接口，含 9 个 micro:bit 接口、8 个舵机接口、4 个直流电机或 2 个步进电机接口（电机接口复用）。板载双色电机指示灯（正反转显示），板尺寸为 63×58mm，带 4 个安装孔（内径 3.1mm，外径 6.0mm）。
	15

	4
	3D 打印耗材拓竹官方
	橙色、玉白石、灰色、黄色、银色、拓竹绿等，各三卷，不带盘
	18

	5
	乐鑫 ESP32-S3-Korvo-1
	ESP32‑S3‑Korvo‑1 开发板基于 ESP32‑S3‑WROOM‑1 模组，搭载 XTENSA 双核处理器（最高 240 MHz）、16MB Flash 与 8MB PSRAM，支持 2.4GHz Wi-Fi 和 Bluetooth 5.0。板载三麦克风阵列支持远场语音拾取，集成音频编解码器 ES8311、四声道 ADC ES7210 及扬声器驱动器。配备 MicroSD 卡槽、FPC 音频接口、USB‑UART 接口、扬声器与耳机插孔，并通过 USB 或锂电池供电，内置电池充电管理（AP5056）、电源开关及红/绿 LED 状态指示。扩展能力包括 22 路数字 GPIO（16 路支持中断）、6 路 ADC 输入及 6 路 PWM 输出。
	2

	6
	乐鑫 ESP32-S3-EYE
	ESP32‑S3‑EYE 基于 ESP32‑S3‑WROOM‑1 模组，配备 8MB Flash 与 8MB Octal PSRAM，内置 2MP OV2640 摄像头、1.3 英寸 240×240 彩色 LCD 屏、microSD 卡槽和数字麦克风，支持图像识别与音频处理功能。其工作电压范围为 3.0–3.6V，接收电流约 88–91mA，发射电流约 283–340mA。板载还集成了加速度计、USB 接口以及功能按键，适用于视觉 AI、语音识别与多媒体 IoT 应用场景。

	2

	7
	乐鑫 ESP32-S3-BOX-3（蓝色）
	ESP32‑S3‑BOX‑3 基于 ESP32‑S3‑WROOM‑1 SoC，拥有 512 KB SRAM，加装 16 MB Quad Flash 与 16 MB Octal PSRAM，支持 2.4 GHz Wi‑Fi 及 Bluetooth 5.0。板载 2.4 英寸 320×240 SPI 触摸屏、双数字麦克风、扬声器，并设有丰富接口：USB‑C（供电与调试）、USB‑A、MicroSD 卡槽、高密度 PCIe 扩展槽，以及两个 Pmod™ 接口。集成 3 轴陀螺仪、温湿度、雷达、红外传感器模块选件（通过 BOX‑3‑SENSOR 插件），还包括电源按钮、LED 指示灯和语音 AI 支持。通过 USB 或可插 18650 锂电池供电，具备电池充电管理，适用边缘 AI、视觉人机接口与 IoT 开发
	2


（二）质量保证及售后服务要求

1.质量标准：供应商所供产品符合国家有关强制要求。 

2.自验收之日起，产品质量保证期不低于一年。

3.产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

4.用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。 

（三）交货期限及地点

（1）交货时间

自合同签订之日起5个工作日。

（2）交货地点

采购人指定地点。

（四）验收方式

（1）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场指导。验收合格条件如下：

1．产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2．货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3．在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4．采购人随机抽取的样品检测结果为合格。

（五）其他要求

报价为人民币报价，包含：拆除、货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费等所有费用。
二、报价资料有关要求

提供：

1.营业执照复印件，加盖鲜章。

2.报价单。报价时，要有品名、品牌、规格型号、基本参数、单价、数量、质保期、总价、供应商名称、报价日期等信息，其他信息商家也可以自行添加。
	报价单
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	公司名称：
	联系人：                           电话：
	  年     月     日


3.报价需要盖章且用大信封密封。

信封密封处需要加盖鲜章。

信封外写明：XXX项目报价资料。

